
BEDIENUNGSANLEITUNG

Schlafsystem Untermatratze
Junior Doppelmotor UM-100, 
Basis-100, Pure und Savoy Mot

Sicherheitshinweise
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber hinaus von Personen mit verringerter

physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mängel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Beim Herunterfahren der Untermatratze besteht Quetschgefahr. Deshalb ist u.a. folgendes 
zu beachten:
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von

Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
• Bei Bedienung mit Funk-Fernbedienung muss immer Sichtkontakt zu dem Bett bestehen. Es

darf nie unbeaufsichtigt, z.B. von einem Nebenraum, verstellt werden.
• Bei Arbeiten an der Technik Ihres Schlafsystems, etwa bei der Behebung von Störungen,

grundsätzlich den Netzstecker ziehen.

Zur Beachtung beim Aufstellen des Bettes
• Die Motorkabel der verstellbaren Untermatratze sind so verlegt, dass keine Funktion beein-

trächtigt wird und die stromführenden Teile nicht beschädigt werden.
• Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Bettes, dass auch die weiteren Kabel für Stromversor-

gung lose zu liegen kommen und auch beim Verfahren der Untermatratze am Kabel kein Zug
oder Quetschung entstehen kann.

• Die stromführenden Teile dürfen nicht abgedeckt werden, damit kein Wärmestau erzeugt wird.
• Bitte beachten Sie auch diese Sicherheitsaspekte, wenn Sie Gegenstände unter das Bett

schieben.
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alle Motoren auf

Oberkörper auf

Beine auf

Taschenlampe

Funk-Fernbedienung 

(auf Wunsch)

Fernbedienung 

mit Kabel (Serie)

alle Motoren ab

Oberkörper ab

Beine ab

Kabel-Fernbedienung (Serie) oder Funk-Fernbedienung  (auf Wunsch)
für Untermatratze JUNIOR Doppelmotor, motorisch verstellbar

Frequenzband: ISM 2,4 GHz
Bluetooth SIG

Herzlichen Glückwunsch
zu Ihrem neuen SCHRAMM Schlafsystem. Alle Einstellmöglichkeiten der Untermatratze mit der 
Kabel- Fernbedienung (Serie) oder der Funk-Fernbedienung (auf Wunsch) werden in dieser Be-
dienungsanleitung erläutert.

Allgemeines
Die Stromversorgung der Funk-Fernbedienung erfolgt über 2 Batterien vom Typ AAA, 1,5 V. Das 
Batteriefach finden Sie auf der Rückseite unter dem Schiebedeckel. Bitte achten Sie beim Einlegen 
der Batterien auf die richtige Polung. Sie sollten spätestens nach 3 Jahren erneuert werden. Ent-
sorgen Sie die verbrauchten Batterien bitte umweltgerecht.

Funkfrequenzen
Bei Auslieferung ist jede motorische Untermatratze auf die Frequenz des zugehörigen Handsen-
ders „angelernt“. Somit wird auch bei mehreren Systemen in der Reichweite eines Handsenders 
immer nur das zugeordnete Motorbett verstellt. Die gleichzeitige Verstellung von zwei oder mehre-
ren Systemen ist nicht möglich. Sollten in Reichweite gleichzeitig zwei oder mehrere Handsender 
betätigt werden erfolgt gar keine Verstellung.



Einlernen der Funk - Fernbedienung
Wenn die Status-LED und die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung blinken, wurde die Fernbedienung 
noch nicht am Doppelantrieb eingelernt. Im folgenden wird davon ausgegangen, dass dies der Fall 
ist und beschrieben wie der Einlernvorgang auszuführen ist. 

Standard-Prozedur:
Voraussetzung: Antrieb ist mit Strom versorgt, Stecker des Netzteils in der Steckdose!

• Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.
-> Die Status-LED und die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung blinken abwechselnd.
• Drücken Sie jetzt innerhalb von 30 Sekunden die Einlern-Taste l am Doppelantrieb.
-> Zur Bestätigung des erfolgreichen Vorgangs bewegt sich kurz der Kopfantrieb.
• Die Status-LED erlischt, die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung leuchtet konstant, der Einlernvor-
gang ist damit beendet.

Liegepositionen einzeln
Die Untermatratze kann unabhängig im Rücken- oder Beinbereich verstellt  werden. Drücken Sie die 
jeweilige Taste  auf  oder  ab.

Abkühlpause
Der Doppelantrieb und das Netzteil werden bzgl. max. Gerätetemperatur im Betrieb in einem Aus-
setzbetrieb/Duty cyle von 10%, max. 2min/18min betrieben. D.h. nach 2 min Dauerbetrieb kann der 
Antrieb erst wieder nach 18 min Abkühlpause aktiviert werden. Diesen Zyklus gibt die Steuerung vor 
und kann nicht verändert werden.

Batterie-Notabsenkung
Die Batterie-Notabsenkung ermöglicht die Rückstellung eines verstellbaren Bettes bei Stromausfall. 
Hierzu wird der Doppelantrieb V-MAT-Basic-BT-HS über zwei 9V Blockbatterien mit Spannung ver-
sorgt. Da die Kapazität der Blockbatterien sehr klein ist, sind diese erst im Falle eines Stromausfalls 
anzuschließen. Mit den Blockbatterien kann eine Notabsenkung nur einmal durchgeführt werden, 
danach sind diese zu entfernen, zu entsorgen und durch neue zu ersetzen.
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Batterien für 
Notabsenkung

Knopf zum Einlernen der 
Funk-Fernbedienung



Wechsel der Batterie
Batterien anschließen:
Drücken Sie die Batterien in den Batterieclip bis diese 
fühlbar einrasten. Achten Sie auf die Richtige Polung 
(+/-)der Batterien! 

Batterien abklemmen/entfernen:
Ziehen Sie die Batterien aus dem Batterieclip. Verwen-
den Sie hierzu kein Werkzeug (z.B. Schraubendreher), 
um ein Kurzschließen der Batterien zu vermeiden. Zie-
hen Sie nicht am Kabel des Batterieclips!
 

Im Falle eines Stromausfalls

1. Schließen Sie die Blockbatterien an.
2. Entlasten Sie das verstellbare Bett.
3. Bringen Sie das Bett mit dem Bedienelement (Kabelhandschalter oder Funk-Fernbedienung) 

in die flache (Schlaf-) Position. Beachten Sie hierbei auch die Bedienungsanleitung des Be-
dienelements (Seite 2).

Hinweis zum Verstellvorgang
Wenn die Obermatratze durch die Verstellung Richtung Fußteil gewandert ist, verfahren Sie bitte 
wie folgt:
Oberkörperpartie der Untermatratze mindestens zur Hälfte hochfahren, durch Anheben die Mat-
ratze am Kopfende vom Unterpolster lösen. Danach fahren Sie die Oberkörperpartie des Bettes 
wieder ab und stützen sich dabei am Kopfende solange auf die Matratze, bis die Untermatratze 
wieder waagerecht ist. Die Obermatratze liegt jetzt wieder richtig.

Elektronische Netzfreischaltung
Die Netzspannung von 230 VAC (Wechselspannung) wird in dem elektronischen Netzgerät auf 
29 VDC (Gleichspannung) umgewandelt.
Durch die Platzierung des Netzgeräts ausserhalb des Bettes ist unter dem Bett keine Netzspannung 
(230 VAC) vorhanden.

Taschenlampenfunktion
Die Taschenlampen-LED leuchtet beim Drücken der großen Taste  auf. Wird die Taste 2 Sec. gehalten, bis 
die rote Funktions-LED aufhört zu blinken, so leuchtet die LED weitere 10 Sec. von selbst.

Pflege und Wartung
Es ist zu beachten, daß unsachgemäße Belastungen dem System Schaden zufügen können, wie 
z.B. Sitzen auf dem Fuß- oder Kopfteil-Ende beim Hochfahren bzw. im hochgefahrenen Zustand. 
Dauerbetrieb beim Verstellen kann zur Überlastung des Antriebes führen. Die ununterbrochene 
Verstellung der Untermatratze von länger als 2 Min. ist deshalb zu vermeiden. Bei Nichtbeachtung 
erfolgt keine Haftung für daraus entstandene Schäden.
Ziehen Sie beim Lösen der Kabelverbindungen bitte immer an den Steckern, nie an den Kabeln, 
um diese Verbindungen keiner übermäßigen Zugbelastung auszusetzen. Schwere Gegenstände 
dürfen nicht auf die Kabel gestellt werden. Die Kabel sind vor Hitzeeinwirkung zu schützen (Heiz-
körper, Warmluftgebläse etc.).

Der Doppelantrieb V-MAT-Basic-BT-HS darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden! 
Nur dieses gewährleistet eine ausreichende Sicherheit. Nur Bedienelemente sowie Ersatz- und 
Zusteckteile, die von unserem Lieferanten, der Firma VIBRADORM, hergestellt oder freigegeben 
wurden, gewährleisten eine ausreichende Sicherheit.
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Service
Sollten Sie im Störungsfall oder bei Beschädigungen die Hilfe einer Service-Fachkraft be-
nötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Über den von uns autorisierten Fachhan-
del erhalten Sie umgehend Beratung und Hilfe.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und einen komfortablen Schlaf.

Störungen

Ist Zustand mögliche Fehler Maßnahme

Keine Funktion und kein 
Piepston beim Betätigen des 
Handschalters

System ist nicht mit dem Stromnetz 
verbunden

Steckverbindungen prüfen

Funktionsstörungen der Fernbedie-
nung

Prüfung der Batterien auf 
richtige Polung, Kontakt und 
Ladezustand

Steuerung und Handsender sind 
nicht verbunden

Steuerung neu anlernen*

Keine Funktion trotz 
Motorengeräuschen

Mechanik wird blockiert Blockade entfernen

Keine Maßnahme hat den 
Fehler behoben

kontaktieren Sie bitte den 
Kundenservice

* • Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.
-> Die Status-LED und die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung blinken abwechselnd.
• Drücken Sie jetzt innerhalb von 30 Sekunden die Einlern-Taste l am Doppelantrieb.
-> Zur Bestätigung des erfolgreichen Vorgangs bewegt sich kurz der Kopfantrieb.
• Die Status-LED erlischt, die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung leuchtet konstant, der Einlernvorgang
ist damit beendet.



EU-Konformitätserklärung 
EU Declaration of Conformity

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Manufacturer:

Object of the declaration:

Description:

Typ/Chargen- oder Seriennummer: 

Type/Batch or serial number: 

SCHRAMM GMBH,
Am Stundenstein 1, 67722 Winnweiler, Germany 

Bettverstellung mit Funkfernsteuerung

Schlafsystem Untermatratze Junior Doppelmotor UM-100,  
Basis-100, Pure und Savoy Mot.
Elektrisch angetriebene Untermatratzen
Boxspring beds Junior dual motor UM-100, Basis-100, 
Pure und Savoy Mot. Electric motor-driven base mattress

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvor-
schriften der Union:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation 
legislation:

Angewandte harmonisiere Normen /
Harmonized Standards applied: 2014/53/EU

mechanische Sicherheit /
nechanical safety: DIN EN 1725:1998-02, ISO 19833-2018/03

Electromagnetische Verträglichkeit EMV / 
Electromagnetic compatibilität EMC: EN 301 489-1 V2.2.0

EN 301 489-12 V3.2.0

EN 61000-3-2 : 2014
EN 31000-3-3 : 2013
EN 55032 : 2015
EN 55032 : 2012

2006/42/EG Maschinenrichtlinien/Machinery directive

EU-Baumusterprüfbescheinigung /
EU-Type examination certifi cate:  -

Zubehör und Komponenten,
Software / accessories and
components, software: -

Weitere Information /
Additional information: -





SCHRAMM GmbH 
Am Stundenstein 1
67722 Winnweiler
Tel.: +49 6302 9236-0
Fax: +49 6302 9236-99 
info@schrammbeds.com 
schrammbeds.com




